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Tipologia Tipologia Formati

1050A 2024 2017 3105 5005 5754 5083 6082 6061 7020 7075

Leghe di fornitura

Lastre lisce 
di alluminio 

Da 0,3 
a 200 mm 

di spessore

Dal 1000 x 
2000 al 2000 
x 6000 mm

S mm Peso Kg/Mq

0,3 0,8

0,4 1,1
0,5 1,4
0,6 1,6
0,7 1,9
0,8 2,2
1,0 2,7
1,5 4,1
2,0 5,4
2,5 6,8
3,0 8,1
4,0 10,8
5,0 13,5
6,0 16,2
8,0 21,6

10,0 27,0
12,0 32,4
15,0 40,5
20,0 54,0
25,0 67,5
30,0 81,0
35,0 94,5
40,0 108,0
45,0 121,5
50,0 135,0
55,0 148,5
60,0 162,0
65,0 175,5
70,0 189,0
80,0 216,0
90,0 243,0

100,0 270,0
110,0 297,0
120,0 324,0
130,0 351,0
140,0 378,0
150,0 405,0
160,0 432,0
180,0 486,0
200,0 540,0

Lamiere lisce

Musola Metalli srl dispone di un ampia gamma di misure di lastre di alluminio lisce sempre pronte a magazzino, 
le leghe di abituale fornitura sono:

Sulle nostre lastre è possibile applicare un film protettivo di PVC da uno o due lati, e 
solo su richiesta, anche un film protettivo specifico per taglio laser a bassa rifrangibilità. 
Forniamo anche lastre anodizzate il lega 1050A o 5005, eventualmente con protezione 
pvc su uno o ambo i lati.
Il nostro materiale viene acquistato esclusivamente dai più importanti laminatoi di al-
luminio nazionale o europeo o da grossi distributori, le nostre lastre di alluminio sono 
conformi alla European Norm EN 573 e sottoparti.
Per le misure o per le leghe non disponibili Musola Metalli Srl garantisce la mas-
sima velocità di reperimento e consegna dei materiali. La merce viene posta con la 
massima attenzione su pallets ed avvolta con film a bolle e regge metalliche.

Le misure, i formati e le leghe riportate in tabella rappresentano gli standard commerciali di produzione, e non le disponibilità di magazzino. 


